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Principis físics d’una façana ventilada: protecció + eficiencia energètica

Variables pel disseny: Ubicació. Orientació. Entorn. Ús edifici. 





Rw = ext6 int6/12/6 – 60mm – 31,33  40 dB
U= ext8 int6/12/4+4 – 60mm – 5,7 2,8  1,86 W/m2K



The facade is the business card 

of a building, with significant 

role not only on aesthetics and 

architecture, but also in terms of 

energy efficiency and protection 
of the building as a whole



Façana doble pell elements ceràmics



Façana doble pell elements metàlics de xapa



Façana doble pell panells sandvitx metalics



Façana doble pell metall. Acer corten



Façana doble pell elements fusta



Façana doble pell policarbonat celular



Façana doble pell formigó



Façana doble pell formigó, panel perforat



Façana fibra de vidre FACID Schüco



Façana doble pell cerámica, enmarcats amb lames motoritzades



Façana doble pell lames alumini en façana sud



Façana doble pell panells alumini extrusionat



Façana doble religa



Façana doble pell elements xapa perforada



Façana doble pell panells fotovoltaics



Façana doble pell de vidre



Sistema 
d’acondicionament 
integrat.
- Aillament termic
- Aïllament acústic
- Control Solar
- Disseny
- Manteniment 0
- Durabilitat
- Rapidesa execució



1) Empresa ubicada en Barcelona

2) Nace en 1950. Tradición fabril > Industrialización

3) 2.000 m2 Planta en Abrera y OT, show room 300 m2 Bcn

4) Equip humà motivat, amb voluntat de millora

NC?



Potencial arquitectònic: software, automatització, sistemas ventilació o 
control solar reactius.  Confort (Façana Intel.ligent)

- Medi ambient
- Recinte tancat



Hivern: efecte hivernacle > protecció solar
Estiu: efecte xemeneia > ventilació
Recopilació i anàlisi de dades és punt fonamental. 

Un mateix sistema no serveix per tot i per 
sempre. (ex.: climatització centralitzada)

Regulació de la iluminació natural, partim del 100% i podem 
aprofitar iluminació solar

Salubritat: ventilació (diferencia amb Mur Cortina tradicional) i 
aïllament acústic 

No és un sistema d’aportació d’energía. No és passiu.



1. Antepecho opaco que contiene
el módulo de ventilación i-Modul |
2. Plano vidriado con antepecho
para apertura en los casos que
enfrenta patios cubiertos | 3.
Ventana fija | 4. Planta de oficinas
servida por los módulos.



Façana doble pell sanwich. Parc Cientific. UB



Façana doble pell lames vidre. Edifici UPC



Façana doble pell peces ceramiques. Importancia aillaments i segellats sorolls



Nuestros productos como parte de tu solución

Aluminio Acero


